НОРМЫ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ (НПБ 166–97).
Пожарная техника. Огнетушители. Требования к эксплуатации
Приложение 1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ НЕОБХОДИМОГО КОЛИЧЕСТВА ОГНЕТУШИТЕЛЕЙ
Нормы оснащения помещений переносными огнетушителями
	Категория помещения (по НПБ 105-95)
	Предельная защищаемая площадь, м2
	Класс пожара
	Пенные и водные огнетушители вместимостью 10 л
	Порошковые огнетушители вместимостью, л
	Хладоновые огнетушители вместимостью
	Углекислотные огнетушители вместимостью, л

	
	
	
	
	2
	5
	10
	2(3) л
	2
	5(8)

	А,Б,В
(горючие газы и жидкости)
	200
	А
	2++
	–
	2+
	1++
	–
	–
	–

	
	
	В
	4+
	–
	2+
	1++
	4+
	–
	–

	
	
	С
	–
	–
	2+
	1++
	4+
	–
	–

	
	
	Д
	–
	–
	2+
	1++
	–
	–
	–

	
	
	Е
	–
	–
	2+
	1++
	–
	–
	2++

	В
	400
	А
	2++
	4+
	2++
	1+
	–
	–
	2+

	
	
	Д
	–
	–
	2+
	1++
	–
	–
	–

	
	
	Е
	–
	–
	2++
	1+
	2+
	4+
	2++

	 
	 
	В
	2+
	–
	2++
	1+
	–
	–
	–

	Г
	800
	С
	–
	4+
	2++
	1+
	–
	–
	–

	 
	 
	А
	2++
	4+
	2++
	1+
	–
	–
	–

	 
	 
	Д
	–
	–
	2+
	1++
	–
	–
	–

	Г, Д
	1800
	Е
	–
	2+
	2++
	1+
	2+
	4+
	2++

	Общественные здания
	800
	А
	4++
	8+
	4++
	2+
	–
	–
	4+

	
	
	Е
	–
	–
	4++
	2+
	4+
	4+
	2++


Примечания:
1. Для тушения очагов пожаров различных классов порошковые огнетушители должны иметь соответствующие заряды: для класса А – порошок типа АВСЕ; для классов В, С и Е – типа ВСЕ или АВСЕ и для класса Д – типа Д.
2. Знаком ++ отмечены рекомендуемые к оснащению объектов огнетушители; знаком + огнетушители, применение которых допускается при отсутствии рекомендуемых или при соответствующем обосновании; знаком – огнетушители, которые не допускаются для оснащения данных объектов.
Для предельной площади помещений разных категорий (максимальной площади, защищаемой одним или группой огнетушителей) необходимо предусматривать число огнетушителей одного из типов, указанное в табл. 1 или 2 перед знаком ++ или +.
Нормы оснащения помещений передвижными огнетушителями
	Категория помещения
	Предельная защищаемая площадь, м2
	Класс пожара
	Воздушно-пенные огнетушители вместимостью 100 л
	Комбинированные огнетушители (пена-порошок) вместимостью 100 л
	Порошковые огнетушители вместимостью 100 л
	Углекислотные огнетушители вместимостью, л

	
	
	
	
	
	
	25
	80

	А, Б, В (горючие газы и жидкости)
	500
	А
	1++
	1++
	1++
	–
	3+

	
	
	В
	2+
	1++
	1++
	–
	3+

	
	
	С
	–
	1+
	1++
	–
	3+

	
	
	Д
	–
	–
	1++
	–
	–

	
	
	Е
	–
	–
	1+
	2+
	1++

	В (кроме горючих газов и жидкостей), Г
	800
	А
	1++
	1++
	1++
	4+
	2+

	
	
	В
	2+
	1++
	1++
	–
	3+

	
	
	С
	–
	1+
	1++
	–
	3+

	
	
	Д
	–
	–
	1++
	–
	–

	
	
	Е
	–
	–
	1+
	1++
	1+


Примечания:
1. Для тушения очагов пожара различных классов порошковые огнетушители должны иметь соответствующие заряды: для класса А – порошок типа АВСЕ; для классов В, С и Е – типа ВСЕ или АВСЕ и для класса Д – типа Д.
2. Знаком ++ отмечены рекомендуемые к оснащению объектов огнетушители; знаком + огнетушители, применение которых допускается при отсутствии рекомендуемых или при соответствующем обосновании; знаком – огнетушители, которые не допускаются для оснащения данных объектов.
Приложение 2. (справочное)
Категории помещений по взрывопожарной и пожарной опасности (по НПБ 105-95)
	Категория помещения
	Характеристика веществ и материалов, находящихся (обращающихся) в помещении

	А взрывопожароопасная
	Горючие газы (ГГ), легковоспламеняющиеся жидкости (ЛВЖ) с температурой вспышки не более 28°С в таком количестве, что могут образовываться взрывоопасные парогазовоздушные смеси, при воспламенении которых развивается расчетное избыточное давление взрыва в помещении, превышающее 5 кПа. 
Вещества и материалы, способные взрываться и гореть при взаимодействии с водой, кислородом воздуха или друг с другом в таком количестве, что расчетное избыточное давление взрыва в помещении превышает 5 кПа

	Б взрывопожароопасная
	Горючие пыли или волокна, ЛВЖ с температурой вспышки более 28°С, горючие жидкости (ГЖ) в таком количестве, что могут образовываться взрывоопасные пылевоздушные или паровоздушные смеси, при воспламенении которых развивается расчетное избыточное давление взрыва в помещении, превышающее 5 кПа

	В1 - В4 пожароопасные
	ГЖ и трудногорючие жидкости, твердые горючие и трудногорючие вещества и материалы (в том числе пыли и волокна), вещества и материалы, способные при взаимодействии с водой, кислородом воздуха или друг с другом только гореть, при условии, что помещения, в которых они имеются в наличии или обращаются, не относятся к категории А или Б

	Г
	Негорючие вещества и материалы в горячем, раскаленном или расплавленном состоянии, процесс обработки которых сопровождается выделением лучистого тепла, искр и пламени; ГГ, ГЖ и твердые вещества, которые сжигаются или утилизируются в качестве топлива

	Д
	Негорючие вещества и материалы в холодном состоянии


Приложение 3. (справочное)
Классификация пожаров по ГОСТ 27331 и рекомендуемые средства пожаротушения
	Класс пожара
	Характеристика класса
	Подкласс пожара
	Характеристика подкласса
	Рекомендуемые средства пожаротушения

	А
	Горение твердых
веществ
	А1
	Горение твердых веществ, сопровождаемое тлением (например, древесина, бумага, уголь, текстиль)
	Вода со смачивателями, хладоны, порошки типа АВСЕ

	 
	 
	А2
	Горение твердых веществ, не сопровождаемое тлением (каучук, пластмассы)
	Все виды огнетушащих средств

	В
	Горение жидких веществ
	В1
	Горение жидких веществ, нерастворимых в воде (бензин, нефтепродукты), а также сжижаемых твердых веществ (парафин)
	Пена, мелкораспыленная вода, хладоны, порошки типа АВСЕ и ВСЕ

	 
	 
	В2
	Горение полярных жидких веществ, растворимых в воде (спирты, ацетон, глицерин и др.)
	Пена на основе специальных пенообразователей, мелкораспыленная вода, хладоны, порошки типа АВСЕ и ВСЕ

	С
	Горение газообразных веществ
	–
	Бытовой газ, пропан, водород, аммиак и др.
	Объемное тушение и флегматизация газовыми составами, порошки типа АВСЕ и ВСЕ, вода для охлаждения оборудования

	Д
	Горение металлов и металлосодержащих веществ
	Д1
	Горение легких металлов и их сплавов (алюминий, магний и др.), кроме щелочных
	Специальные порошки

	
	
	Д2
	Горение щелочных металлов (натрий, калий и др.)
	Специальные порошки

	
	
	Д3
	Горение металлосодержащих соединений (металлоорганические соединения, гидриды металлов)
	Специальные порошки


Класс пожара Е - объект тушения (электроустановки), находящийся под напряжением.
Приложение 4. (рекомендуемое)
Использование огнетушителей на автотранспортных средствах
(в рекомендациях приведены минимальный ранг огнетушителей и их минимально необходимое количество)
1. Для защиты автотранспортных средств должны применяться порошковые или хладоновые огнетушители.
Допускается применение на автотранспортных средствах углекислотных огнетушителей, если они имеют огнетушащую способность не ниже (по классу пожара В), чем рекомендованные для этой же цели порошковые или хладоновые огнетушители. 
2. На автотранспортные средства допускается устанавливать только те огнетушители, конструкция которых выдержала испытание на вибрационную прочность. 
3. В качестве заряда в порошковых огнетушителях целесообразно использовать многоцелевые порошковые составы типа АВСЕ. 
4. Легковые и грузовые автомобили должны комплектоваться порошковыми или хладоновыми огнетушителями с вместимостью корпуса не менее 2 л (типа ОП-2 или ОХ-2). 
5. Автобусы особо малого класса (типа РАФ, “Газель” и др.) оснащаются, как минимум, одним огнетушителем типа ОП-2; автобусы малого класса (ПАЗ и др.) - двумя огнетушителями ОП-2; автобусы среднего класса (ЛАЗ, ЛиАЗ и др.) и другие автотранспортные средства для перевозки людей - двумя огнетушителями (один в кабине ОП-5, другой в салоне ОП-2). 
6. Автоцистерны для перевозки нефтепродуктов и транспортные средства для перевозки опасных грузов должны оснащаться, как минимум, двумя огнетушителями типа ОП-5: один должен находиться на шасси, а второй - на цистерне или в кузове с грузом. 
7. На большегрузных внедорожных автомобилях-самосвалах должен быть установлен один огнетушитель типа ОП-5. 
8. Передвижные лаборатории, мастерские и другие транспортные средства типа фургона, смонтированного на автомобильном шасси, должны быть укомплектованы двухлитровыми огнетушителями соответствующего типа в зависимости от класса возможного пожара и особенностей смонтированного оборудования. 
9. На всех автомобилях огнетушители должны располагаться в кабине, в непосредственной близости от водителя или в легкодоступном месте. Запрещается хранение огнетушителей в багажнике, кузове и в других местах, доступ к которым затруднен. Огнетушители, размещаемые вне кабины, следует защищать от воздействия осадков, солнечных лучей и грязи. 
10. Конструкция кронштейна должна быть надежной, чтобы исключалась вероятность выпадения из него огнетушителя при движении автомобиля, а также при столкновении или ударе его о препятствие. 
Приложение 5. (рекомендуемое)
Рекомендуемые образцы документов по техническому обслуживанию огнетушителей
Эксплуатационный паспорт на огнетушитель
1. Номер, присвоенный огнетушителю 
2. Дата введения огнетушителя в эксплуатацию 
3. Место установки огнетушителя 
4. Тип и марка огнетушителя 
5. Завод-изготовитель огнетушителя 
6. Заводской номер 
7. Дата изготовления огнетушителя 
8. Марка (концентрация) заряженного ОТВ 
	Дата и вид проведенного технического обслуживания
	Результаты технического обслуживания огнетушителя
	Должность, фамилия, инициалы и подпись ответст- венного лица

	
	Внешний вид и состояние узлов огнетушителя
	Полная масса огнетушителя
	Давление (при наличии индикатора давления)* или масса газового баллона**
	Состояние ходовой части передвижного огнетушителя
	Принятые меры по устранению отмеченных недостатков
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


Примечания:
* Давление в корпусе закачного огнетушителя или в газовом баллоне (если он расположен снаружи и оснащен манометром или индикатором давления).
** Масса баллона со сжиженным газом для вытеснения ОТВ из огнетушителя. Если баллончик расположен внутри корпуса огнетушителя, то его масса определяется раз в год (для порошковых огнетушителей – выборочно) и сравнивается со значением, указанным в паспорте огнетушителя.

Журнал технического обслуживания огнетушителей
	№ и марка огнетушителя
	Техническое обслуживание (вид и дата)
	Замечания о техническом состоянии
	Принятые меры
	Должность, фамилия, инициалы и подпись ответст- венного лица

	
	Проверка узлов огнетушителя
	Проверка качества ОТВ
	Проверка индикатора давления
	Перезарядка огнетушителя
	Испытание узлов огнетушителя
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


Журнал проведения испытаний и перезарядки огнетушителей
	№ и марка огнетуши- теля
	Дата проведения испытания и перезарядки; организация, проводившая техобслу- живание
	Результаты осмотра и испытания на прочность
	Срок следующего планового испытания
	Дата прове- дения пере- зарядки огнету- шителя
	Марка (концентрация) заряженного ОТВ
	Результат осмотра после переза- рядки
	Дата следующей плановой перезарядки
	Должность, фамилия, инициалы и подпись ответст- венного лица

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 



